
s
o
rs

z
á
m

Tétel szövege Anyag Díj Anyag összes Díj összes Nettó összes ÁFA (27%) Bruttó összes

1.

Meglévő típustervek, kiviteli tervek 

adaptálása. 1,00 garn.

2.

Humuszkiszedés, gépi erővel 

kiegészítő kézi munkával, 

terepviszonyokból adódó föld 

kitermelése. (átlag 25,5 cm 

mélységig) 2 037,96 m3

3. Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.7 992,00 m2

4.

Munkagödör készítése 

földkiemeléssel, kézi munkával, 

dréncsövek részére. 1638 fm 

(0,25x0,4 m) 148 fm (0,4x0,5m) 178,60 m3

5.

Munkagödör készítése 

földkiemeléssel, kézi munkával, 4 

db. szikkasztó részére. (2x2x3 m) 48,00 m3

6.

Kitermelt föld elhelyezése a pálya 

50 méteres környezetében, vagy 

lerakóhelyre szállítva a 2. 4. 5. 

pontok szerint, 1,35 lazulási 

szorzó figyelembevételével. 3 057,16 m3

7.

Dréncső fektetés körkörös 

bordázatú, perforált dréncsőből, 

(átm.80 mm) geo textília alátéttel, 

5 méteres távolságban egymástól 

az oldalvonallal párhuzamosan 1 638,00 fm.

8.

Dréncső fektetés körkörös 

bordázatú, perforált dréncsőből, 

geo textília alátéttel, az 

alapvonallal párhuzamosan, DAN 

160/80 T-csatlakozó idom 

beépítésével, átm.160 mm. 144,00 fm.

Mennyiség,           

egység



9.

Szűrőréteg készítése dréncső 

körül 4/16 osztályozott kavicsból. 178,60 m3

10.

Szikkasztó gödrök 4 db. (2x2x3) 

feltöltése (50/200 mm) 

kulékavicsból, geo textília alátéttel 

és letakarással. 48,00 m3

11.

Szegélykövek készítése a pálya 

körül, 100 cm hosszú (100*5*20 

cm) elemekből, betongerendába 

rakva. 366,00 fm.

12.

Pályatükör tömörítése gépi erővel. 

TRy 85 % 7 992,00 m2

13.

Ágyazati szűrőréteg készítése 

20/50 fagyálló zúzott kőből, 

tömörítéssel (20 cm 

vastagságban) 85 %-ra tömörítve. 1 598,40 m3

14.

Fagyálló szűrőréteg készítése 

5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (12 

cm vastagságban) 85 %-ra 

tömörítve. 959,04 m3

15.

Finom felületkiegyenlítő réteg 

készítése 2/5 szemcseméretű, 

por, agyag és iszapmentes  

fagyálló zúzott kőből (3,5 cm 

vastagságban) 90-95 %-ra 

tömörítve. 279,72 m3

16.

60 mm vtg. vízáteresztő műfű 

burkolat, színezett 

gumigranulátum, kvarchomok 

feltöltéssel, besöpréssel, 

kellékanyagokkal, vonalazással 

kompletten 7 992,00 m2

17.

Szögletzászló, PE műanyag rúd 

175cm hosszú, 30mm átmérőjű, 

sárga színű. A talajszint feletti 

részen rugós kialakítású, a talajba 

előre rögzített hüvelybe  állítva. 4,00 db.



18.

Focikapu (belső mérete 732x244 

cm) telepítése kompletten, 

hálóval, lefogatással, rögzítéssel. 

(betonozás) 2,00 db.
ALAP MŰFÜVES PÁLYA 

KIÉPÍTÉSE
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Tétel szövege Anyag Díj Anyag összes Díj összes Nettó összes ÁFA (27%) Bruttó összes

19.

Meglévő típustervek, kiviteli tervek 

adaptálása. 1,00 garn.

20.

Humuszkiszedés, gépi erővel 

kiegészítő kézi munkával, 

terepviszonyokból adódó föld 

kitermelése. (átlag 30 cm 

mélységig) 871,20 m3

21.

Tükörkészítés gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával. A tükör 

teljes felületének geotextíliával 

történő leterítése.
2 904,00 m2

22.

Munkagödör készítése 

földkiemeléssel, kézi munkával, 

dréncsövek részére. (0,25x0,4 m) 64,80 m3

23.

Munkagödör készítése 

földkiemeléssel, kézi munkával, 4 

db. szikkasztó részére. (2x2x3 m) 48,00 m3

Futballpálya költségkalkulációja. 

60x40 méteres játékterületen 66x44 méteres műfüvön. 

Mennyiség,           

egység



24.

VIACOLOR burkolat készítéséhez, 

műfű felületet körülvevő területen 

földkitermelés gépi és kézi 

munkával, átlag 14 cm mélységig, 

a kitermelt föld helyszíni 

deponálásával. 42,00 m3

25.

Összes kitermelt föld elhelyezése 

a helyszínen, 1,35 lazulási szorzó 

figyelembevételével, vagy 1 392,80 m3

26.

Összes kitermelt föld lerakóhelyre 

szállítva, 1,35 lazulási szorzó 

figyelembevételével. 1 392,80 m3

27.

Dréncső fektetés körkörös 

bordázatú, perforált dréncsőből, 

(átm.80-200 mm) Az árkokat geo 

textíliával kell bélelni. A csöveket 

5 méteres távolságban egymástól 

az oldalvonallal párhuzamosan, és 

az alapvonal mögött, az 

alapvonallal párhuzamosan kell 

fektetni. (tervek szerint) 626,00 fm.

28.

Szűrőréteg készítése dréncső 

körül 4/16 osztályozott kavicsból. 64,80 m3

29.

Szikkasztó gödrök (2x2x3) 

feltöltése (50/200 mm) 

kulékavicsból, geo textília alátéttel 

és letakarással. 48,00 m3

30.

Szegélykövek készítése a pálya 

és a VIACOLOR burkolat körül , 

100 cm hosszú (100*5*20 cm) 

elemekből, betongerendába 

rakva. 366,00 fm.

31.

Pályatükör tömörítése gépi erővel. 

TRy 90 % 2 904,00 m2



32.

Ágyazati szűrőréteg készítése 

20/50  fagyálló zúzott kőből, 

tömörítéssel (20 cm 

vastagságban) 90 %-ra tömörítve. 580,80 m3

33.

Fagyálló szűrőréteg készítése 

5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (12 

cm vastagságban) 90 %-ra 

tömörítve. 348,48 m3

34.

Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 

2/5 szemcseméretű, por, agyag és 

iszapmentes  fagyálló zúzott kőből 

(3,5 cm vastagságban) 90-95 %-

ra tömörítve. 101,64 m3

35.

VIACOLOR burkolat készítése a 

pálya körül, 6 cm vastag térkő 

burkolattal kialakítva, 4 cm vastag 

ágyazó homok, 10 cm vastag 

zúzottkő ágyazat,10 cm vastag 

fagyálló folyami homokos 

kavicsréteg.  (műszaki leírás 

szerint) 300,00 m2

36.

Vízáteresztő műfű burkolat 

készítése 60 mm vastagságban 

komplett vonalazással.  

(amennyiben a vonalak nincsenek 

beleszőve a műfűbe) 2 904,00 m2

37.

kvarchomok feltöltése, besöprése. 

(20kg/m2) 2 904,00 m2

38. Gumi granulátum feltöltése, besöpréssel.(12kg/m2) 2 904,00 m2

39.

Szabványos méretű, kézi 

háromszögkefe a 

karbantartáshoz. Átadása a 

műszaki átadás-átvétellel egy 

időben történik. 1,00 db.



40.

Fix foci pályapalánk 1,1m magas, 

időjárás álló 18 mm vastag fehér 

színű rétegelt lemezből, 

tüzihorganyzott oszlopokkal, 

lebetonozva (beton anyagár és díj 

együtt) 0,00 fm.

41.

Labdafogó háló 5 m magas, UV 

álló műanyagból 13x13 cm 

lyukosztással, tüzihorganyzott 

zártszelvény oszlopokkal. 220,00 fm.

42.

Talajhoz fixen rögzíthető focikapu 

(mérete:732x244), horganyozva, 

festve, hálóval, kompletten.
2,00 db.

43.

Világítás kiépítése kompletten, 4 

db 12 -15 méteres horganyzott 

kandeláber, 90-120 lux átlagos 

megvilágításhoz szükséges 

darabszámú,  (minimum 3-3 db) 

400 W teljesítményű, 

hagyományos fényvetővel, 

elektromos tervekkel, 

beüzemelve,
1,00 garn..

Mindösszesen:

44. Támfal helyének földkiemelése 128,00 m3

45.

1,5 m magas támfal készítése 

zsalukőből alapozással, vasalva, 

beton kitöltéssel. 320,00 fm.

46.

Földvisszatöltés elkészült támfal 

mögé kitermelt föld 

felhasználásával 102,40 m3

Támfalépítés összesen



47.

MLSZ Infrastruktúra 

Szabályzatának megfelelő 

legalább 

1,8 m magas, szilárd anyagból 

készült külső kerítés az

 elfogadható, (tekercses 

drótkerítés nem) 500,00 m

48.

Világítás kiépítése kompletten, 4-6 

db 18 -20 méteres horganyzott 

kandeláber, 350 lux átlagos 

megvilágításhoz szükséges 

darabszámú, elektromos 

tervekkel, beüzemelve. A tervezett 

világítás a 111x72m labdarúgó 

nagypálya magas színvonalú, 

emelt edzésszintű világítására 

alkalmas.

(pl.:4db 18m oszlopon 4x4db v 

4x5db 2000 W fémhalogén 

fényvető) 1,00 garn.

49.
7m hosszúságú, fedett kispad 

kialakítása, ülőpaddal-plexi 4,00 db

50.

Labdafogó háló 5 m magas, UV 

álló műanyagból 13x13 cm 

lyukosztással, min. 4mm 

falvastagságú tüzihorganyzott 

zártszelvény oszlopokkal,  

alapvonal mögött lebetonozva 

(beton anyagár és díj együtt) 270,00 fm.

51. Fák bokrok kivágása 1250 m2


